
LAVE-VERRES À INSTALLATION SOUS 
COMPTOIR AVEC DÉSINFECTION CHIMIQUE 

GL-&
Lave-verres à basse température à 
encastrer sous le comptoir

CARACTÉRISTIQUES 

MODÈLE CMA : GL-C 
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• Nettoie et désinfecte jusqu’à 1 000 verres de 2-1/2" par heure.

• Hauteur libre de 11-3/4"

• Le système de mise en marche et d’arrêt sans contact, activé par les 
verres, est sécuritaire et pratique.

• Le modèle GL-C, alimenté en 208-230 V et équipé d’un 
réchauffeur électrique intégré de 3 kW, maintient l’eau de lavage 
en recirculation à la température recommandée de 140 °F.

• Compatible avec les désinfectants à base d’iode et de chlore.

• Commandes simples pour l’utilisation et le nettoyage.

• La construction entièrement en acier inoxydable garantit un 
fonctionnement sans problème et une longue durée de vie.

• La température de rinçage réglable offre des options de désinfection 
flexibles.

• Le convoyeur circulaire Poly ProTM est extrêmement durable et 
réduit les éclats et la casse de la verrerie.

• Construction à double paroi pour un fonctionnement silencieux derrière le 
comptoir.

• Rangement interne des produits chimiques.

• Pompes à produits chimiques intégrées avec interrupteurs d’amorçage.

• Comprend un bac de récupération et un collecteur de déchets.

Chambre de lavage et de 
rinçage en acier inoxydable.

Des bras d'aspersion 
indépendants projettent de 
l'eau par le haut et par le bas 
pour assurer un nettoyage, 
une désinfection et un rinçage 
optimaux.

OPTIONS DISPONIBLES 

• Pieds en acier inoxydable de 4" (les pieds de 
6" sont offerts de série).



CAPACITÉ DE FONCTIONNEMENT
��-������VERRES PAR HEURE ���� ����

����) ����F�
TEMPÉRATURES DE FONCTIONNEMENT
EAU D'ENTRÉE (CHAUDE) – RECOMMANDÉE
EAU D'ENTRÉE (FROIDE) ���) ����&�

��G$L �������L�
���G$L �������L�
����G30 ������L30�

���� �����FP�
���� �����FP�

CONSOMMATION D'EAU
EAU CHAUDE (REMPLISSAGE INITIAL)
EAU CHAUDE PAR HEURE (MAX.)�������
EAU FROIDE PAR MINUTE (ENVIRON)�
BESOINS EN EAU
ARRIVÉE D’EAU CHAUDE
ARRIVÉE D’EAU FROIDE
ÉVACUATION (MAX.) �-���� �����FP�

�����FP�
�����FP�

���-��-���� ���-�����FP�

',0(16,216
PROFONDEUR                                                       25-1/8"
LARGEUR�                                                               25-1/4"
HAUTEUR
DÉGAGEMENT MAXIMAL POUR LA VERRERIE    11-3/4" ������FP�

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES 92L76 AMPÈRES
GL-& ���-�������� ����-����

CHAUFFAGE DE CUVE - GL-C �N:

���NJ�POIDS D'EXPÉDITION APPROXIMATIF

DIMENSIONS D'EXPÉDITION

�����

PALETTE ET BOÎTE�#�����X����X�����

MODÈLE GL-C ÉTATS-UNIS� MÉTRIQUE ÉTATS-UNIS� MÉTRIQUE
Caractéristiques techniques :

Caractéristiques techniques sommaires : Modèle GL-C
Le lave-verrerie GL-C est conçu pour obtenir une verrerie d’une propreté éclatante grâce à des pompes chimiques distinctes pour le détergent, le désinfectant et le 
brillant. Les caractéristiques de série comprennent des bras de lavage et de rinçage supérieurs et inférieurs, un réchauffeur de cuve de lavage, un convoyeur Poly 
ProMC, des rideaux anti-éclaboussures, une structure à double paroi et un espace de rangement pouvant accueillir trois contenants de 1 gallon. Le modèle GL-C est 
fabriqué en acier inoxydable pour une durée de vie prolongée.

VUE DE DESSUS VUE DE FACE VUE DE PROFIL
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EAU�
CHAUDE

HAUTEUR LIBRE VERTICALE DE 
11-3/4" DANS LA CHAMBRE 
INTÉRIEURE POUR LES VERRES

ÉVACUATION
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Lave-Verres à Installation sous 
Comptoir avec Désinfection Chimique

GL-&
DISHMACHINES

CMA
®
Marque de commerce 
enregistrée

Avis ��La CMA n’approuve PAS l’utilisation de chauffe-eau « à la demande sans réservoir » avec les lave-
vaisselle CMA. La CMA approuve et recommande vivement les chauffe-eau standard de type « à réservoir », 
dont la capacité est adaptée aux besoins spécifiques de chaque établissement en matière de chauffage de l’eau.�

AVERTISSEMENTS :
• Les raccordements électriques et de plomberie doivent être effectués par une entreprise de services qualifiée qui se conformera à toutes les normes 
fédérales, provinciales et locales en vigueur en matière de santé, d’électricité, de plomberie et de sécurité.
• CMA recommande d’utiliser un adoucisseur d’eau afin de maintenir la dureté de l’eau à 3,5 gpg (grains par gallon) ou moins. Cela garantira des résultats 
optimaux et un fonctionnement optimal du lave-vaisselle.
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